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—  [MODELLO NS1P—MAX
< | PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEFORMAZIONE ELEMENTO BIMETALLO
o | GRADO DI PROTEZIONE IP 54
. [TEMPERATURA DI LAVORO 190 C" MAX
LJ | UMIDITA” RELATIVA 98 %

O [PESO 0,4 Kg
— | APPROVAZIONI
<
)
COMPONENTE BIMETALLO NILVAR — OTTONE
CAMPO DI REGOLAZIONE da —40 a +190 * C
L [ SOGLIA DI INTERVENTO A RICHIESTA

L1 [ CONDIZIONE DI ALLARME CONTATTO CHIUSO O APERTO

T Z | MATERIALE CONTATTI ARGENTO — CADMIO

g L) | PORTATA CONTATTI 2,5 A

% TENSIONE DI LAVORO 0/ 48 V. C.C. / CA.

xr MATERIALE SENSORE OTTONE | AlS|

= MODELLO PALAZZOLI 112020

— _ [MATERIALE LEGA DI ALLUMINIO

é — [FILETTATURA IMBOCCHI 1/2” GAS

<C | VITI DI TERRA INTERNA — ESTERNA

O B [ MORSETTI 4 / 2,5 mmgq

<
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